
 

 

JOINING MACHINE FOR FRAMES  
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Electropneumatic joining machine for the assembly of any shape and kind of frames either with four, six or 
eight sides. The mitered pieces of mouldings to be joined are connected tightly by a steel nail type PV 
(for very soft, soft and not too hard woods and plastic) or type NP (for hard, very hard wood and MDF). 
The two loaders are interchangeable on the same machine. These nails are in strips and according to 
the height of the mouldings there are different sizes available.Possible to insert nails automatically in up 
to 10 different pre-set positions along the base of the moulding, to stack up to 4 nails in each position 
and to memorize different working programmes. The special electronic control box can be easily used by 
the operator to select or modify the working program and to check all movements of the machine. The 
machine is capable of joining mouldings from 4mm (5/32") in width with PV nails and 7 mm. (9/32") in 
height up to 120 mm. (4 3/4") in width and 70mm (2 3/4") in height. The horizontal clamps are standard, 
electronic control with touch screen, automatic nails loading, 3 working speed. Sound level: LAeq < 73.1 
dB (A). 

 
Production rate: About 250-300 complete frames per hour (it varies with frames dimensions and the number of nails in 
each corner); Compressed air: 6 bars; consumption about 40 Nl/Cycle; 
Electric power: 220/240V 1Ph 50/60Hz max. consumption 0,4 Kw.; 

Overall dimensions and weight:    w. 790 mm.(31 1/8"); l. 850 mm.(33 1/2"); h1.300mm.(511/8").;145 Kg.(320 Lbs). Particularly 
suitable for furniture, picture and photo frames with medium quantities in production. 
 

enproduktionen. 

 
 

Agrafeuse électropneumatique propre à l'assemblage à onglet de baguettes en bois pour cadres de tous types et profils, de formes carrées, hexagonales, octogonales, par 
l'introduction d'agrafes métalliques (façonnées) en boîte (disponibles en hauteurs différentes). Chargeur pour les agrafes type PV (bois très tendres, tendres, demi-durs, ou 
plastique) ou type NP (bois durs, très durs et matériel très compact comme le "Medium Density - MDF"). Tous les 2 chargeurs sont interchangeables dans la même machine. 
Possibilité d'agrafer automatiquement sur la base de la baguette dans 10 positions différentes présélectionnées, d'introduire jusqu'à 4 agrafes une sur l'autre dans chaque position 
et de programmer différents cycles de travail. Le programme de travail et chaque mouvement de la machine sont commandés par l'opérateur au moyen d'une spéciale boîte de 
commande électronique. Le presseur de blocage horizontal est de série, ordinateur à ecran tactile, chargement automatique des agrafes, 3 vitesses de travail. Emissions sonores 
de la machine: LAeq < 73.1  dB (A). 

 
Dimensions utiles des baguettes: max: largh. 120mm.; haut. 70mm.; min.: largh. 4mm. (avec agrafes PV);haut. 7mm.; 
Production horaire possible: environ 250-300 cadres finis (selon les dimensions des cadres et selon la quantité d'agrafes dans chaque angle); 
Air comprimé: Pression d'exercice 6 bar Consommation 40 Nl/Cycle environ; 
Alimentation électrique: 220/240V-1Ph-50/60Hz Puissance max. absorbée 0,4 Kw.; 
Dimensions et poids: largh. 790 mm.; long. 850 mm.; haut. 1.300 mm.;145 Kg. 

 
Machine particulièrement indiquée pour encadreurs de meubles, de tableaux et de photos pour moyennes productions de série de baguettes de tous types et largeurs. 

 
 

Grapadora electro - neumàtica diseñada para la unión angular de molduras en madera para marcos de cualquier genero y perfil de forma cuadrada, exagonale y octagonal 
mediante la introducción de grapas metálicas moldeadas en cargadores (disponibles en varias alturas). Cardadores para grapas tipo PV (para madera muy blanda, blanda, 
semidura y plastica) o tipo NP (para madera dura, muy dura y material compacto como el "Medium Density - MDF"), los dos intercambiables. Hay posibilidad de grapar 
automàticamente en hasta 10 posiciones diferentes, de introducir hasta 4 grapas una atràs de la otra en cadauna posición y poner en programa diferentes ciclos de trabajo. La 
selecciòn del programa de trabajo y cada movimiento de la grapadora estan comandados para el operador por medio de un especial equipo electrònico. El presionador de blocaje 
horizontal es de producción, ordenador con pantalla tactil, cargamiento automatico de las grapas, tres velocidades de trabajo. Emisiones sonoras de la maquina: LAeq < 73.1 dB 
(A). 

 
Dim. de las molduras trabajables: máx. ancho 120mm.; alto 70mm.; min. ancho 4mm. (con grapas PV); alto 7mm.; 
Producción horaria posible: 250-300 marcos acabados (depende de las dimensiones de los marcos y de la quantidad de grapas en cada àngulo); 
Aire comprimido: Presión de ejercicio 6 bar, Consumo 40 Nl/Ciclo; 
Alimentación eléctrica: 220/240V-1Ph-50/60Hz Potencia máx. absorbida 0,4 Kw.; 
Dimensiones y peso: ancho 790 mm.; largo 850mm.; alto 1.300 mm.;145 Kg. 

 
Máquina versátil particularmente idónea para fabricantes de muebles, de marcos y fotos para mediana producción. 

 

 

MAIN CHARACTERISTICS: 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES: 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

A-Plus Automation USA Inc. 31874 Northwestern Hwy, Farmington Hills MI 48334
1-800-539-2750 

www.a-plusautomationusa.com e-mail: info@a-plusautomationusa.com MOD. SIGMA 2100 


